SIGMA-ALDRICH sigma-alcrich.com
OHUTUSKAART

vastavalt EL mé&arusele nr 1907/2006
Variant 5.3 Paranduse kuupaev 25.07.2018
Trikkimise kuupéev 16.01.2019

1. JAGU. Aine/segu ning &riihingu/ettevdtja identifitseerimine
1.1  Tootetdhised

Toote nimi - Dimethyl Sulfoxide
Toote number : PHR1309
Kaubamark : Sigma-Aldrich
REACH Nr 1 01-2119431362-50-XXXX
CAS-Nr. . 67-68-5
1.2 Aine v0i segu asjaomased kindlaksméaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Kindlaksmaaratud . Laboratoorsed kemikaalid, Ainete tootmine
kasutusalad

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja : LABOCHEMA EESTI OU
ALEKSANDRI STR. 8
51004 TARTU
ESTONIA

Telefon o +372 7311131

Faks 43727311132

E-maili aadress . info@labochema.ee

1.4 Hadaabitelefoninumber
Hadaolukorra telefoni # 16662

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1  Aine vdi segu klassifitseerimine

Vastavalt méaarusele (EL) No 1272/2008, ei ole ohtlik aine ega segu.
2.2  Margistuselemendid

Vastavalt maarusele (EL) No 1272/2008, ei ole ohtlik aine ega segu.

2.3  Muud ohud
Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pisivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) vdi
vaga pusivateks ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% v&i rohkem.
Imendub Kiiresti labi naha.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.1 Ained
Sidnonuddmid . DMSO
Valem . CoHgEOS
Molekulmass : 78,13 g/mol
CAS-Nr. . 67-68-5
EC-Nr. . 200-664-3
Registreerimise number : 01-2119431362-50-XXXX
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Komponente ei pea avalikustama vastavalt kohaldatavale regulatsioonile.

4. JAGU. Esmaabimeetmed
4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldine nGuanne
Konsulteerida arstiga. Naita neid ohutusnéudeid arstile.

Sissehingamisel
Aine sissehingamise korral viia kannatanu varske 6hu katte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku
hingamist. Konsulteerida arstiga.

Kokkupuutel nahaga
Pesta seebi ja rohke veega. Konsulteerida arstiga.

Silma sattumisel
Loputada kiiresti rohke veega, vdhemalt 15 minuti jooksul, seejarel konsulteerida arstiga.

Allaneelamisel
MITTE esile kutsuda oksendamist. Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna. Suud
loputada veega. Konsulteerida arstiga.

4.2  Olulisemad akuutsed ja hilisemad simptomid ning mdju
Olulisemad teadaolevad simptomid ja m&jud on kirjeldatud markeeringul (vt osa 2.2) v6i osas 11

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Andmed ei ole kattesaadavad

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed
5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid
Kasutada pihustatud vett, alkoholresistentset vahtu, kuiva kemikaali voi susinikdioksiidi.

5.2  Aine vdi seguga seotud erilised ohud
Andmed ei ole kattesaadavad

5.3 NoOuanded tuletdrjujatele
Vajadusel kasuta tulekustutusel hingamisaparaati.

5.4 Lisateave
Pihustatud vett v8ib kasutada avamata anumate jahutamiseks.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras
Kasuta isikukaitsevahendeid. Valtida auru, udu v8i gaasi sissehingamist. Tagada piisav ventilatsioon.
Eemaldada kdik suttimisallikad. Hoiduda aurude kogunemisest plahvatusohtliku kontsentratsioonini.
Aurud kogunevad madalale.
Kaitsemeetmed on 8. Osas.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed
Véltida nii ohutult kui vBimalik, lekkeid ja valja voolamist. Toodet mitte valada kanalisatsiooni.

6.3 Tdkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Koguda loksunud aine elektriliselt kaitstud tolmuimejasse voi niiskuspuhastajsse ning panna ohtlike
ainete kogumisndusse (vt 13.0sa). Sdilitada sobivas suletud jadtmeanumas.

6.4  Viited muudele jagudele
Jaatmekaitlusjuhised osas 13.
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7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.1  Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinfud
Valtida kemikaali sattumist nahale ja silma. Valtida aurude ja udu sissehingamist.
Hoida eemal sittimisallikast - Mitte suitsetada!.Kasutada meetmeid elektrostaatilise valja tekkimise vastu.
Ettevaatusabindud on toodud osas 2.2.

7.2  Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Hoida kilmas kohas. Konteinerid sailitada tihedalt suletuna kuivas hasti ventileeritavas ruumis.

Soovitatav sdilitamistemperatuur 2 - 8 °C
Hugroskoopne.

7.3  FErikasutus
Mdned kasutusalad on toodud osas 1.2, teised spetsiifilised kasutusalad ei ole maaratletud

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse
8.1 Kontrolliparameetrid

Komponendid koos té6koha kontrolli parameetritega

Komponent CAS-Nr. VaartusKok [ Kontrolliparame | Alused
kupuute etrid
vorm
Dimethyl sulfoxide 67-68-5 Piirnorm 50 ppm Tookeskkonna keemiliste
150 mg/m3 ohutegurite piirnormid
Markused Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained
Ldhiajalise | 150 ppm Tookeskkonna keemiliste
kokkupuute | 500 mg/m3 ohutegurite piirnormid
piirnorm
Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll
Kasitleda vastavalt toohlgieeni ja -ohutuse heale praktikale. Kési pesta td6vaheaja alguses ja todpaeva
I6pus.

Isikukaitsevahendid

Silmade / ndo kaitsmine
Kaitseprillid koos nédokaitsega vastavalt EN166 Kasutage silmade kaitsevahendeid, mis on
katsetatud ja heaks kiidetud asja v6i EN 166(EU).

Naha kaitsmine

Kaidelge kinnastes. Enne kasutamist kontrollida kinnaste korrasolekut. Et valtida
nahakokkupuudet k&esoleva tootega, kasutage nduetekohast kinnas puudutamata). Likvideerige
saastunud kindad parast kasutamist vastavalt kehtivatele seadustele ja heale laboratoorsele
praktikale. Peske ja kuivatage kaed.

Valitud kaitsekindad peavad vastama EL Directiivl 89/686/EMU ja standardi EN 374 nGuetele.

Taiskontakt

Materjal: Kloropreen

Minimaalne kihi paksus: 0,6 mm

Labimisaeg: 480 min

Testitud materjal:Camapren® (KCL 722 / Aldrich 2677493, Suurus M)

Pritsmekontakt

Materjal: Loodus lateks/nitriil

Minimaalne kihi paksus: 0,6 mm

Labimisaeg: 120 min

Testitud materjal:Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, suurus M)
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andmete allikas: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, telefon +49 (0)6659 87300, e-mail

sales@kcl.de, katsemeetod: EN374
Kui kemikaali kasutatakse lahuses vdi segus teiste ainetega tingimustel, mis erinevad EN 374
tingimustst,kusida kemikaali midjalt teavet sobilike kinnaste kohta. Antud nBuanne on soovituslik
ning sellele peab hinnangu andma tédstushtigienist ja ohutusametnik, kes on tuttav kliendi
eeldatava kasutusala spetsiifilise olukorraga Seda ei tohiks t6lgendada pakkumisena mis tahes
konkreetse kasutamise stsenaariumi heakskiitmiseks.

Kehakaitse

Mittelabilaskvad riided, Kaitsevahendite valik séltub ohtliku aine sisaldusest tdokohal.

Hingamisteede kaitsmine
Seal, kus riskihinnang néitab, et dhku puhastavad respiraatorid on asjakoh mitmeotstarbelise

kombinatsiooniga (US) voi tliip ABEK (EN 14387) respir Kui respiraator on ainus kaitsevahend,
siis kasutage kogu nao 8hurespiraa Kasutage respiraatoreid ja komponente, mis on katsetatud ja
heaks kiidetud naiteks NIOSH (US) vdi CEN (EU).

Keskkonna saastuse valtimine
Véltida nii ohutult kui v8imalik, lekkeid ja véalja voolamist. Toodet mitte valada kanalisatsiooni.

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave Uldiste fUlsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

a)

b)
<)
d)
e)

f)

9)
h)

Valimus

L&hn

Léhnalavi

pH
Sulamis-/kilmumispunkt

Keemise algpunkt ja
keemisvahemik

Leekpunkt
Aurustumiskiirus

Suttivus (tahke,
gaasiline)

Ulemine/alumine
sittimis- vOi
plahvatuspiir
Aururdhk

Auru tihedus
Suhteline tihedus
Lahustuvus vees

Jaotustegur (n-
oktanool/-vesi)

Isesuttimistemperatuur
Lagunemistemperatuur
Viskoossus
Plahvatusohtlikkus

Oksltideerivad
omadused

9.2 Muu ohutusalane teave

Sigma-Aldrich - PHR1309

Olek: vedel, selge
Varv, varvus: varvitu

Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad
18,4 °C

189 °C juures 1.013 hPa

87 °C - kinnine anum
Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad

Ulemine plahvatuspiir: 42 %(V)
Alumine plahvatuspiir: 3,5 %(V)

0,55 hPa juures 20 °C
2,70 - (Bhk = 1,0)

1,1 g/cm3

taielikult segunev

log Pow: -2,03

Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad
Andmed ei ole kattesaadavad

Andmed ei ole kattesaadavad
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Ohu suhteline tihedus 2,70 - (Ohk = 1,0)

10. JAGU. Pisivus ja reaktsioonivéime

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktsioonivdime
Andmed ei ole kattesaadavad

Keemiline stabiilsus
Stabiilne kindlate sailitustingimuste korral.

Ohtlike reaktsioonide véimalikkus
Andmed ei ole kattesaadavad

Tingimused, mida tuleb valtida
Kuumus, leegid ja sdédemed.

Kokkusobimatud materjalid

Happelised kloriidid, Fosfor-halogeniidid, Tugevad happed, Tugevad oksiideerivad ained, Kanged

redutseerivad ained

Ohtlikud lagusaadused

Suttimisel toimub toote ohtlik lagunemine. - Susinikoksiidid, Vaavlioksiidid
Muu ohtlik lagunemine - Andmed ei ole kattesaadavad

Tulekahju korral: vt osa 5

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

111

Teave toksikoloogiliste mdjude kohta

Akuutne toksilisus
LD50 Oraalne - Rott - 14.500 mg/kg

LC50 Sissehingamine - Rott - 4 h - 40250 ppm
LD50 Naha- - Kidlik - > 5.000 mg/kg

Nahka sodovitav/arritav
Kerge naha &rritus

Rasket silmade kahjustust/arritust p&hjustav
Andmed ei ole kattesaadavad

Hingamisteede v8i naha ulitundlikkust pdhjustav
Andmed ei ole kattesaadavad

Mutageensus sugurakkudele

Hiir

[imfotsuit

Tsutogeneetiline anallilis

Hiir

[imfotstt

Imetajate somaatiliste rakkude mutatsioon.

Rott
Tsutogeneetiline analtis

Hiir
DNA kahjustus

Kantserogeensus

Kantserogeensus - Rott - Oraalne

Tumorigeenne:RTECS kriteeriumide jargi kahem®dtteliselt tumorigeenne aine. Nahk ja aluskoed: Muud:

Kasvajad.

Kantserogeensus - Hiir - Oraalne
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Tumorigeenne:RTECS kriteeriumide jargi kahemétteliselt tumorigeenne aine. Leukeemia Nahk ja
aluskoed: Muud: Kasvajad.

IARC: Toode ei sisalda komponente, mille sisaldus on kuni vdi vérdne 0,1%, mis on identifitseeritud
vBimalikuks vGi tdenéoliseks kantserogeeniks inimesele IARC poolt.

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktiivtoksilisus - Rott - Intraperitoneaalne (k6hukelmesisene)
M@&ju viljakusele: Nuristinnitus.

Reproduktiivtoksilisus - Rott - Intraperitoneaalne (k6hukelmesisene)
M@oju viljakusele: Implantatsioonijargne suremus (néiteks , surnud ja/v8i imendunud implantaatide arv
implantaatide Uldarvu kohta).

Reproduktiivtoksilisus - Rott - Nahaalune

M@dju viljakusele: Implantatsioonijargne suremus (naiteks , surnud ja/v8i imendunud implantaatide arv
implantaatide Gldarvu kohta). M&ju viljakusele: Pesakonna suurus (naiteks ; # looteid pesakonna kohta;
mdddetud enne poegimist).

Reproduktiivtoksilisus - Hiir - Oraalne

M@dju viljakusele: Implantatsioonieelne suremus (naiteks , implantaatide ar corpora lutea kohta). Mju
embriiole ehk lootele: Fetotoksilisus (vélja arvatud surm, naiteks, kddbuslik loode). Spetsiifilised
arengulised kdrvalekalded: Skeletilihaste siisteem.

Arenguhdireid pdhjustav toksilisus - Hiir - Intraperitoneaalne (kdhukelmesisene)
M@&ju embriole ehk lootele: Fetotoksilisus (véalja arvatud surm, naiteks, kddbuslik loode). Spetsiifilised
arengulised kdrvalekalded: Skeletilihaste slisteem.

Murgisus sihtelundi suhtes - ihekordne kokkupuude
Andmed ei ole kattesaadavad

Murgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude
Andmed ei ole kattesaadavad

Hingamiskahjustus
Andmed ei ole kattesaadavad

Taiendav informatsioon
RTECS: PV6210000

Kokkupuutumine suurte kogustega vdib pdhjustada:, naha punetus, Stigelus, pdletus, rahustamine,
Peavalu, liveldus, Peapdoritus

Meie parimate teadmiste kohaselt ei ole keemilised, flitisikalised ja toksilised omadused pd&hjalikult labi
uuritud.

12. JAGU. Okoloogiline teave
12.1 Toksilisus
Murgine toime kaladele LC50 - Pimephales promelas (Rasvpea lepamaim) - 34.000 mg/l - 96 h
LC50 - Oncorhynchus mykiss (Vikerforell) - 35.000 mg/l - 96 h

Murgine toime dafniale  EC50 - Daphnia magna (Vesikirp (suur Kiivrik)) - 24.600 mg/l - 48 h
(hiidkiivrikule) ja (OECD testijuhend 202)

muudele vees elavatele

selgrootutele

Murgine toime vetikatele EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (rohevetikas) - 17.000 mg/l - 72 h
(OECD testijuhend 201)

12.2 Pusivus jalagunduvus
Biodegradatsioon Tulemus: 31 % - Biodegradatsioonitesti tulemuste alusel ei ole toode kiiresti
biodegradeeruv.
(OECD testimisjuhis 301D)
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12.3 Bioakumulatsioon
Andmed ei ole kattesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases
Andmed ei ole kattesaadavad

12.5 Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pisivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine
Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse plsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) vOi
vaga pusivateks ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% v&i rohkem.

12.6 Muud kahjulikud méjud
Andmed ei ole kattesaadavad

Pisivus vees -0,12- 1,2 hjuures 30 °C
Markused: Hidrolliusub kergesti.

13. JAGU. Jaatmekaitlus
13.1 Jaatmetdodtlusmeetodid

Toode
Kéesoleva p6leva materjali vdib pdletada jarelpdleti ja gaasipuhastiga varustatud keemilise tuhastiga.
Pakkuda Ulejaagid ja mitte taaskasutatavad lahused jaatmekaitlusettevéttesse.

Saastunud pakend
Havitada kui kasutamata toodet.

14. JAGU. Veonduded

14.1 URO number
ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.2 URO veose tunnushimetus
ADR/RID: Ei ole ohtlikku kaupa

IMDG: Not dangerous goods

IATA: Not dangerous goods
14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -
14.4 Pakendamise grupp

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -
145 Keskkonnaohud

ADR/RID: ei IMDG Marine pollutant: no IATA: no

14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele
Andmed ei ole kattesaadavad

15. JAGU. Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid
Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL maaruse nr 1907/2006 nduetega.

Rahvusvaheline keemiarelva konventsioon (CWC) . Ei ole keelustatud ja/véi piiratud
eeskirjad toksilistele kemikaalidele ja prekursoritele.

REACH - Teatud ohtlike ainete, valmististe ja toodete . Ei ole keelustatud ja/voi piiratud
tootmise, turuleviimise ja kasutamise piirangud (XVII

Lisa)

Euroopa Parlamendi ja ndukogu maérus (EU) nr . Ei ole keelustatud ja/voi piiratud
649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate vaga ohtlike . Toode ei sisalda vaga suurt
kandidaatainete loetelu (Artikkel 59). tédhelepanu ndudvaid aineid (EK

Maarus Nr. 1907/2006) (REACH)
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Artikkel 57).
Antud toode sisaldab ainet, mis on kantud REACH méaruse (EU) nr 1907/200 6 lisasse XIV.
Loetletud aine / Sulgemiskuupéev:

Parast sulgemiskuupéeva tohib seda ainet kasutada kas loa olemasolul v8i teaduslikus uurimis- ja
arendustegevuses, mis h8lmab rutiinseid analiitise vdi kasutamist vahelihe ndina.

Maarus (EU) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate . Ei ole keelustatud ja/véi piiratud
ainete kohta
Maarus (EU) nr 850/2004 piisivate orgaaniliste . Ei ole keelustatud ja/v6i piiratud

saasteainete kohta

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Keemilise ohutuse hinnangut ei ole antud aine kohta teostatud

16. JAGU. Muu teave

Lisateave

Autoridigus 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. Luba on antud piiramatu arvu paberkoopiate tegemiseks
ainult seesmiseks kasutamiseks.

Ulaltoodud informatsiooni usutakse olevat ige, kuid see ei tidhenda, et see oleks kdikehdimav ning
seda peab kasutama ainult suunisena. Kaesolevas dokumendis esitatud informatsioon tugineb meie
praegusele teadmiste tasemele ning on rakendatav tootele seoses asjakohaste ohutusmeetmetega.
See ei kujuta enesest mingit tagatist toote omadustele. Sigma-Aldrich Co., ei vastuta mingite
kahjustuste eest, mis on pdhjustatud llaltoodud toote kaitlemisest v8i kokkupuutest sellega.
Taiendavaid muugitingimusi vaata arve voi pakkelehe tagakdljelt.
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