Sigma-Aldrich.

vastavalt EL maarusele nr 453/2010

www.sigmaaldrich.com

Variant 6.0
Paranduse kuupaev 14.01.2019
Trikkimise kuupéev 16.01.2019

1. JAGU. Aine/segu ning arilihingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetahised

Toote nimi

Toote number
Kaubaméark
Index-Nr.
REACH Nr

CAS-Nr.

Potassium permanganate

223468

SIGALD

025-002-00-9

Registreerimisnumber ei ole saadaval, kuna aine voi selle kasutamine ei
oma registreerimiskohustust, iga-aastane tonnaaz ei ndua registreeringut
voi registreerimine on ndutud hilisemal kuupdeval.

7722-64-7

1.2 Aine vii segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Kindlaksméaaratud

kasutusalad

Laboratoorsed kemikaalid, Ainete tootmine

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja

Telefon
Faks

1.4 Hadaabitelefoninumber

Hadaolukorra telefoni #

SIGALD- 223468

Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Eschenstrasse 5
D-82024 TAUFKIRCHEN

+49 (0)89 6513-1130
+49 (0)89 6513-1161

0800 181 7059 (CHEMTREC Deutschland)
+49 (0)696 43508409 (CHEMTREC weltweit)
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2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine v0i segu klassifitseerimine

Klassifitseerimine vstavalt EU regulatsiooonile nr 1272/2008
Okslideerivad tahked ained (Kategooria 2), H272

Akuutne toksilisus, Oraalne (Kategooria 4), H302
Nahasoovitus (Alamkategooria 1C), H314

Raske silmakahjustus (Kategooria 1), H318

Lihiajaline (age) ohtlikkus veekeskkonnale (Kategooria 1), H400

Pikaajaline (krooniline) oht veekeskkonnale (Kategooria 1), H410

H-teate taisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

2.2 Margistuselemendid

Mérgistamine vastavalt EU regulatsioonile nr 1272/2008

Piktogramm

Tunnussona

Ohuteated
H272
H302
H314
H410

Hoiatavad teated
P210

P220
P260
P273
P280
P303 + P361 + P353

P304 + P340 + P310

P305 + P351 + P338 + P310

SIGALD- 223468

SODS

Ettevaatust

Voéib soodustada pdlemist; oksldeerija.
Allaneelamisel kahjulik.
Pdhjustab rasket nahasdovitust ja silmakahjustusi.

Vaga murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sddemetest, leekidest
ja muudest suiteallikatest. Mitte suitsetada.

Hoida eemal rdivastest ja muust suttivast materjalist.

Tolmu vdi udu mitte sisse hingata.

Véltida sattumist keskkonda.

Kanda kaitsekindaid/ kaitserdivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski.
NAHALE (vai juustele) SATTUMISE KORRAL: kéik saastunud réivad
viivitamata seljast vétta. Loputada nahka veega.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik varske dhu katte ja hoida
asendis, mis vdimaldab kergesti hingata. Vétta viivitamata Ghendust
MURGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja

kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Vétta viivitamata
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tihendust MURGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

P370 + P378 Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks kuiva liiva, kuivkemikaali voi
alkoholikindlat vahtu.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

Taiendavad ohulaused mitte

2.3 Muud ohud
Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pusivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) voi

vaga pusivateks ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% v&i rohkem.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.1 Ained
Valem * KMnOy4
Molekulmass * 158,03 g/mol
CAS-Nr. ¢ 7722-64-7
EC-Nr. : 231-760-3
Index-Nr. + 025-002-00-9
Komponent Klassifikatsioon Kontsentratsioo
n
Potassium permanganate
Ox. Sol. 2; Acute Tox. 4; <= 100 %
Skin Corr. 1C; Eye Dam. 1;
Aquatic Acute 1; Aquatic
Chronic 1; H272, H302,
H314, H318, H400, H410
Korrutustegur (M Factor) -
Aquatic Acute: 10
Korrutustegur (M Factor) -
Aquatic Chronic: 10
H-teate taisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.
4. JAGU. Esmaabimeetmed
4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
Uldine nduanne
Konsulteerida arstiga. Naita neid ohutusndudeid arstile.
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Sissehingamisel
Aine sissehingamise korral viia kannatanu vérske dhu katte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku
hingamist. Konsulteerida arstiga.

Kokkupuutel nahaga

Vétta kiiresti dra saastunud riided ja jalandud. Pesta seebi ja rohke veega. Konsulteerida arstiga.

Silma sattumisel

Loputada kiiresti rohke veega, vahemalt 15 minuti jooksul, seejarel konsulteerida arstiga.

Allaneelamisel
MITTE esile kutsuda oksendamist. Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna. Suud

loputada veega. Konsulteerida arstiga.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju

Olulisemad teadaolevad simptomid ja mdjud on kirjeldatud markeeringul (vt osa 2.2) vdi osas 11

4.3 Marge igasuguse véltimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Andmed ei ole kéttesaadavad

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed
5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Kuiv pulber Kuiv liiv
5.2 Aine v6i seguga seotud erilised ohud

5.3 Nouanded tuletérjujatele

Vajadusel kasuta tulekustutusel hingamisaparaati.

5.4 Lisateave

Pihustatud vett voib kasutada avamata anumate jahutamiseks.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine h&daolukorras
Kasuta isikukaitsevahendeid. Valtida tolmu teket. Véltida auru, udu vdi gaasi sissehingamist. Tagada
piisav ventilatsioon. T66tajad evakueerida ohutusse piirkonda. Véltida tolmu sissehingamist.

Kaitsemeetmed on 8. Osas.
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6.2

6.3

6.4

Keskkonnakaitse meetmed
Valtida nii ohutult kui vdimalik, lekkeid ja vélja voolamist. Toodet mitte valada kanalisatsiooni. Tuleb

valtida toote sattumist keskkonda.

Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Pihkida kuhvlile kokku. Koguda loksunud aine elektriliselt kaitstud tolmuimejasse voi
niiskuspuhastajsse ning panna ohtlike ainete kogumisnousse (vt 13.0sa). Sailitada sobivas suletud

jaatmeanumas.

Viited muudele jagudele

Jaatmekaitlusjuhised osas 13.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.1

7.2

7.3

Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud
Véltida kemikaali sattumist nahale ja silma. Hoiduda tolmu ja aerosooli moodustumisest.
Tdmbeventilatsioon asetada tolmu tekke kohtadesse.Hoida eemal sittimisallikast - Mitte
suitsetadal.Hoida eemale kuumusest ja sittimisallikatest.

Ettevaatusabinoud on toodud osas 2.2.

Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Konteinerid séilitada tihedalt suletuna kuivas hasti ventileeritavas ruumis. Hoida kiilmas kohas.

Erikasutus

Méned kasutusalad on toodud osas 1.2, teised spetsiifilised kasutusalad ei ole méaaratletud

8. JAGU. Kokkupuute ohjaminef/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Komponendid koos tddkoha kontrolli parameetritega

Komponent CAS-Nr. Vaartus Kontrolliparame | Alused

etrid
Potassium 7722-64-7 Piirnorm 0,2 mg/m3 Toodkeskkonna keemiliste
permanganate ohutegurite piirnormid
Méarkused Peentolm koosneb alla 2,5-mikromeetrise 1abimddduga osakestest,
mis vdivad jduda koos sissehingatava dhuga kopsu alveoolidesse
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Piirnorm 0,1 mg/m3 Tdokeskkonna keemiliste

ohutegurite piirnormid

TWA 0,2 mg/m3 Komisjoni direktiiv (EL) 2017/164,
millega kehtestatakse ndukogu
direktiivi 98/24/EU kohaselt
téokeskkonna ohtlike ainete
soovituslike piirnormide neljas
loetelu ja muudetakse direktiive
91/322/EMU, 2000/39/EU ja
2009/161/EL

Indikatiiv

TWA 0,05 mg/m3 Komisjoni direktiiv (EL) 2017/164,
millega kehtestatakse ndukogu
direktiivi 98/24/EU kohaselt
tédkeskkonna ohtlike ainete
soovituslike piirnormide neljas
loetelu ja muudetakse direktiive
91/322/EMU, 2000/39/EU ja
2009/161/EL

Indikatiiv

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll
Kasitleda vastavalt téohligieeni ja -ohutuse heale praktikale. Kasi pesta td6vaheaja alguses ja

té6paeva Iopus.
Isikukaitsevahendid

Silmade / ndo kaitsmine
Naomask ja kaitseprillid Kasutage silmade kaitsevahendeid, mis on katsetatud ja heaks kiidetud
asja voi EN 166(EU).

Naha kaitsmine

Kaidelge kinnastes. Enne kasutamist kontrollida kinnaste korrasolekut. Et valtida
nahakokkupuudet kdesoleva tootega, kasutage nduetekohast kinnas puudutamata). Likvideerige
saastunud kindad pérast kasutamist vastavalt kehtivatele seadustele ja heale laboratoorsele

praktikale. Peske ja kuivatage kaed.

Valitud kaitsekindad peavad vastama maaruse (EL) 2016/425 ja sellel pohineva standardi EN

374 nduetele.
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Taiskontakt

Materjal: Nitriilkummi

Minimaalne kihi paksus: 0,11 mm

Labimisaeg: 480 min

Testitud materjal:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich 2677272, suurus M)

Pritsmekontakt

Materjal: Nitriilkummi

Minimaalne kihi paksus: 0,11 mm

Labimisaeg: 480 min

Testitud materjal:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich 2677272, suurus M)

andmete allikas: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, telefon +49 (0)6659 87300, e-mail
sales@kcl.de, katsemeetod: EN374

Kui kemikaali kasutatakse lahuses voi segus teiste ainetega tingimustel, mis erinevad EN 374
tingimustst,klisida kemikaali miUjalt teavet sobilike kinnaste kohta. Antud nduanne on
soovituslik ning sellele peab hinnangu andma tédstushigienist ja ohutusametnik, kes on tuttav
kliendi eeldatava kasutusala spetsiifilise olukorraga Seda ei tohiks tdlgendada pakkumisena mis

tahes konkreetse kasutamise stsenaariumi heakskiitmiseks.

Kehakaitse
Taielik kemikaalikindel kaitsellikond., Kaitsevahendite valik s6ltub ohtliku aine sisaldusest

téokohal.

Hingamisteede kaitsmine

Seal, kus riskihinnang naitab, et 6hku puhastavad respiraatorid on asjakoh N100 (US) véi tutp
P3 (EN 143) respiraatorikassette kui varuvarianti te kaitsevahend, siis kasutage kogu néo
Ohurespiraatorit. Kasutage respiraatoreid ja komponente, mis on katsetatud ja heaks kiidetud
naiteks NIOSH (US) v&i CEN (EU).

Keskkonna saastuse véltimine
Véltida nii ohutult kui véimalik, lekkeid ja valja voolamist. Toodet mitte valada kanalisatsiooni.

Tuleb valtida toote sattumist keskkonda.

9. JAGU. Flusikalised ja keemilised omadused
9.1 Teave lldiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

a) valimus Olek: kristalliin

Varv, varvus: tumelilla

b) Lshn I6hnatu
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C) Léhnalavi Andmed ei ole kattesaadavad

d) pH 7,2-9,7 juures 20 g/l juures 20° C

e) Sulamis- Sulamistemperatuur/sulamisvahemik: > 240 °C - Kuumutamisel laguneb.

/kblmumispunkt

f)  Keemise algpunkt ja Andmed ei ole kattesaadavad

keemisvahemik

g) Leekpunkt Mitte kasutatav

h)  Aurustumiskiirus Andmed ei ole kattesaadavad

i) Sittivus (tahke, Andmed ei ole kattesaadavad
gaasiline)

i) Ulemine/alumine Andmed ei ole kattesaadavad
suttimis- voi

plahvatuspiir

K)  Aururdhk Andmed ei ole kattesaadavad

1) Auru tihedus Andmed ei ole kattesaadavad

M) Suhteline tihedus 2,710 g/cm3

N) Lahustuvus vees 28,3 g/l juures 0 °C65,1 g/l juures 20 °C125 g/l juures 40 °C224 g/l

juures 60 °C

0) Jaotustegur (n- Andmed ei ole kattesaadavad

oktanool/-vesi)
P) Isesuttimistemperatuur ~ Andmed ei ole kattesaadavad

d) Lagunemistemperatuur > 240 °C -

) Viskoossus Andmed ei ole kattesaadavad

S)  Plahvatusohtlikkus Andmed ei ole kattesaadavad

t)  Oksiideerivad Aine voi segu on klassifitseeritud oksudeerivaks kategooriasse 2.
omadused

9.2 Muu ohutusalane teave

Andmed ei ole kattesaadavad
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10. JAGU. Pusivus ja reaktsioonivime

10.1 Reaktsioonivoime

Andmed ei ole kattesaadavad

10.2 Keemiline stabiilsus

Stabiilne kindlate sailitustingimuste korral.

10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus

Andmed ei ole kattesaadavad

10.4 Tingimused, mida tuleb valtida

Andmed ei ole kattesaadavad

10.5 Kokkusobimatud materjalid
Kanged redutseerivad ained, Pulbermetallid, Peroksiidid, Tsink, Vask, Alkoholid, Vesinikfluoriid, Happed,

Vaavelhape

10.6 Ohtlikud lagusaadused
Sattimisel toimub toote ohtlik lagunemine. - Kaaliumoksiidid, Mangaan/mangaanoksiidid
Muu ohtlik lagunemine - Andmed ei ole kattesaadavad

Tulekahju korral: vt osa 5

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta
11.1 Teave toksikoloogiliste méjude kohta

Akuutne toksilisus
LD50 Oraalne - Rott - 1.090 mg/kg

Nahka s6dvitav/arritav
Nahk - Kudlik
Tulemus: Soédvitav, kui kokkupuude kestab 1 kuni 4 tundi. - 4 h

Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav

Andmed ei ole kattesaadavad

Hingamisteede véi naha litundlikkust pdhjustav
Laiendamise test - Merisiga

Tulemus: Ei pdhjusta naha sensibilisatsiooni.
(OECD testimisjuhis 406)

Mutageensus sugurakkudele

Andmed ei ole kattesaadavad

Kantserogeensus
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IARC: Toode ei sisalda komponente, mille sisaldus on kuni vdi vordne 0,1%, mis on identifitseeritud

vBimalikuks voi tdendoliseks kantserogeeniks inimesele IARC poolt.

Reproduktiivtoksilisus

Andmed ei ole kattesaadavad

Miirgisus sihtelundi suhtes - iihekordne kokkupuude

Andmed ei ole kattesaadavad

Miirgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Andmed ei ole kattesaadavad

Hingamiskahjustus

Andmed ei ole kattesaadavad
Taiendav informatsioon

RTECS: SD6475000

Kontakt nahaga voib pdhjustada:, Turse, Nekroos, kdrbumine, Vdib pdhjustada sarnast toimet nagu

allaneelamisel:, methemoglobineemia, psiihholoogilised haired, Oksendamine, liveldus, Kéhulahtisus

12. JAGU. Okoloogiline teave
12.1 Toksilisus
Murgine toime kaladele LC50 - Oncorhynchus mykiss (Vikerforell) - 0,3 - 0,6 mg/l - 96,0 h

Murgine toime dafniale  EC50 - Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik)) - 0,084 mg/l - 48 h
(hiidkiivrikule) ja
muudele vees elavatele

selgrootutele

12.2 Pisivus ja lagunduvus

Biolagunduvuse mé&aramismeetodid ei ole kasutatavad anorgaaniliste ainete korral.
12.3 Bioakumulatsioon
Bioakumulatsioon Lamellibranchia (joekarp)(Potassium permanganate)
Biokontsentratsiooniteguri (BCF): < 10.000
Mérkused: Vbéib akumuleeruda veeorganismidesse.

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed ei ole kattesaadavad
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12.5 Pisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste

12.6

hindamine

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pusivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) voi

vaga pusivateks ja vdga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% voi rohkem.

Muud kahjulikud méjud

Vaga murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1

Jaatmetootlusmeetodid

Toode

Pakkuda Ulejaagid ja mitte taaskasutatavad lahused jaatmekaitlusettevottesse. Jaatmed tuleb

kérvaldada jaatmedirektiivi 2008/98/EU ja teiste riiklike ja kohalike méaarustega kooskdlas. Kemikaalid

jatta originaalndudesse. Mi tte segada muude jaatmetega. Puhastamata anumaid kasitseda nagu

toodet e nnast.

Saastunud pakend

Havitada kui kasutamata toodet.

14. JAGU. Veonduded

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

URO number
ADR/RID: 1490 IMDG: 1490

URO veose tunnusnimetus

ADR/RID: KAALIUMPERMANGANAAT

IMDG: POTASSIUM PERMANGANATE
IATA: Potassium permanganate

Transpordi ohuklass(id)
ADR/RID: 5.1 IMDG: 5.1

Pakendamise grupp

ADR/RID: I IMDG: I
Keskkonnaohud
ADR/RID: jah IMDG Meresaasteained: jah

Eriettevaatusabindud kasutajatele

Andmed ei ole kattesaadavad
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15. JAGU. Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/Gigusaktid

Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL ma&aruse nr 1907/2006 nduetega.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Keemilise ohutuse hinnangut ei ole antud aine kohta teostatud

16. JAGU. Muu teave

H-teate taistekst vastavalt osadele 2 ja 3.

H272 V&ib soodustada pdlemist; oksldeerija.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H314 Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

H400 Véga murgine veeorganismidele.

H410 Vaga murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Lisateave

Autoridigus 2018 Sigma-Aldrich Co. LLC. Luba on antud piiramatu arvu paberkoopiate tegemiseks
ainult seesmiseks kasutamiseks.

Ulaltoodud informatsiooni usutakse olevat dige, kuid see ei tdhenda, et see oleks kdikehdlmav ning
seda peab kasutama ainult suunisena. Kaesolevas dokumendis esitatud informatsioon tugineb meie
praegusele teadmiste tasemele ning on rakendatav tootele seoses asjakohaste ohutusmeetmetega.
See ei kujuta enesest mingit tagatist toote omadustele. Sigma-Aldrich Co., ei vastuta mingite
kahjustuste eest, mis on pdhjustatud Ulaltoodud toote kaitlemisest voi kokkupuutest sellega.
Taiendavaid maudgitingimusi vaata arve voi pakkelehe tagakdljelt.

Selle dokumendi péises ja/vdi jaluses olev margistus ei pruugi ajutiselt teie ostetud tootega
visuaalselt Uhtida, kuna meil on kasil margistuse muutmine. Kuid siin dokumendis toote kohta esitatud
teave pUsib muutumatuna ja vastab teie tellitud tootele. Lisateabe saamiseks vétke Uhendust

aadressil misbranding@sial.com.
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