SIGMA-ALDRICH sigma-alcrich.com
OHUTUSKAART

vastavalt EL mé&arusele nr 1907/2006
Variant 5.11 Paranduse kuupaev 01.08.2018
Trikkimise kuupéev 16.01.2019

1. JAGU. Aine/segu ning &riihingu/ettevdtja identifitseerimine
1.1  Tootetdhised

Toote nimi : 2_Propanoo|
Toote number : 19516
Kaubamaérk . Sigma
Index-Nr. . 603-117-00-0
REACH Nr : 01-2119457558-25-XXXX
CAS-Nr. . 67-63-0
1.2  Aine vdi segu asjaomased kindlaksmé&aratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Kindlaksméaaratud . Laboratoorsed kemikaalid, Ainete tootmine
kasutusalad

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja : LABOCHEMA EESTI OU
ALEKSANDRI STR. 8
51004 TARTU
ESTONIA

Telefon . +372 7311131

Faks o +372 7311132

E-maili aadress . info@labochema.ee

1.4 Hadaabitelefoninumber
Hadaolukorra telefoni # 16662

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1  Aine vdi segu klassifitseerimine

Klassifitseerimine vstavalt EU regulatsiooonile nr 1272/2008

Tuleohtlikud vedelikud (Kategooria 2), H225

Silmade &rritus (Kategooria 2), H319

Mrgisus sihtelundi suhtes - Glhekordne kokkupuude (Kategooria 3), Kesknarvististeem, H336

H-teate taisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.
2.2  Margistuselemendid

Margistamine vastavalt EU regulatsioonile nr 1272/2008

Piktogramm <&‘>®

Tunnussdna Ettevaatust

Ohuteated

H225 Véaga tuleohtlik vedelik ja aur.

H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.

H336 V6ib pbdhjustada unisust v8i peap6oritust.
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Hoiatavad teated

P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sademetest, leekidest
ja muudest siteallikatest. Mitte suitsetada.
P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul

ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktldétsed, kui neid kasutatakse ja
kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P370 + P378 Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks kuiva pulbrit voi liiva.
P403 + P235 Hoida hasti ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
Téaiendavad ohulaused mitte

2.3  Muud ohud
Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pisivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) v&i
vaga pusivateks ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% vdi rohkem.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.1 Ained
Sdnonddmid : sec-Propyl alcohollsopropyl alcohollsopropanol
Valem . CgHgO
Molekulmass : 60,10 g/mol
CAS-Nr. . 67-63-0
EC-Nr. :  200-661-7
Index-Nr. : 603-117-00-0
Registreerimise number : 01-2119457558-25-XXXX
Ohtlikud koostisained vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Komponent Klassifikatsioon Kontsentratsioo
n
2-Propanol
CAS-Nr. 67-63-0 Flam. Lig. 2; Eye lIrrit. 2; STOT | <= 100 %
EC-Nr. 200-661-7 SE 3; H225, H319, H336
Index-Nr. 603-117-00-0 Sisalduse piirvaartused:
Registreerimise 01-2119457558-25-XXXX | >=20 %: STOT SE 3, H336;
number

H-teate taisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

4. JAGU. Esmaabimeetmed
4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldine nGuanne
Konsulteerida arstiga. Naita neid ohutusnéudeid arstile.

Sissehingamisel
Aine sissehingamise korral viia kannatanu varske 6hu katte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku
hingamist. Konsulteerida arstiga.

Kokkupuutel nahaga
Pesta seebi ja rohke veega. Konsulteerida arstiga.

Silma sattumisel
Loputada kiiresti rohke veega, vahemalt 15 minuti jooksul, seejarel konsulteerida arstiga.

Allaneelamisel
MITTE esile kutsuda oksendamist. Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna. Suud
loputada veega. Konsulteerida arstiga.

4.2  Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning mdju
Olulisemad teadaolevad sumptomid ja m&jud on kirjeldatud markeeringul (vt osa 2.2) véi osas 11
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4.3

Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Andmed ei ole kattesaadavad

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

51

5.2

53

54

Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid
Kuiv pulber Kuiv liiv

Sobimatud kustutusvahendid
MITTE kasutada veejuga.

Aine v8i seguga seotud erilised ohud
Andmed ei ole kattesaadavad

N6uanded tuletbrjujatele
Vajadusel kasuta tulekustutusel hingamisaparaati.

Lisateave
Pihustatud vett vdib kasutada avamata anumate jahutamiseks.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1

6.2

6.3

6.4

Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Kasuta isikukaitsevahendeid. Valtida auru, udu v8i gaasi sissehingamist. Tagada piisav ventilatsioon.
Eemaldada kdik suttimisallikad. T66tajad evakueerida ohutusse piirkonda. Hoiduda aurude
kogunemisest plahvatusohtliku kontsentratsioonini. Aurud kogunevad madalale.

Kaitsemeetmed on 8. Osas.

Keskkonnakaitse meetmed
Valtida nii ohutult kui vdimalik, lekkeid ja vélja voolamist. Toodet mitte valada kanalisatsiooni.

Tdkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Mahaloksunud aine koguda mittepflevasse absorbenti (nt liiv, pinnas, kobediatomiit, vermikuliit) ja panna
jaatmendusse kooskdlas kohalike / riiklike digusaktidega (vt 13. jagu).

Viited muudele jagudele
Jaatmekaitlusjuhised osas 13.

7. JAGU. Kéitlemine ja ladustamine

7.1

7.2

7.3

Ohutu kéaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindud

Véltida kemikaali sattumist nahale ja silma. Véaltida aurude ja udu sissehingamist.

Hoida eemal suttimisallikast - Mitte suitsetada!.Kasutada meetmeid elektrostaatilise vélja tekkimise vastu.
Ettevaatusabindud on toodud osas 2.2.

Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Konteinerid séilitada tihedalt suletuna kuivas hasti ventileeritavas ruumis. Avatud anumad tuleb hoolikalt
sulgeda ja séilitada pustiselt, et valtida leket. Hoida kiilmas kohas.

Kasitseda ja hoiustada inertgaasi keskkonnas. Hiugroskoopne.

Erikasutus
M6ned kasutusalad on toodud osas 1.2, teised spetsiifilised kasutusalad ei ole maaratletud

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1

Kontrolliparameetrid

Komponendid koos té6koha kontrolli parameetritega
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Komponent CAS-Nr. Vaartuskok | Kontrolliparame | Alused
kupuute etrid
vorm

2-Propanol 67-63-0 Piirnorm 150 ppm Tookeskkonna keemiliste

350 mg/m3 ohutegurite piirnormid

Ldhiajalise | 250 ppm Tookeskkonna keemiliste
kokkupuute | 600 mg/m3 ohutegurite piirnormid
piirnorm

8.2  Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll
Kasitleda vastavalt toohlgieeni ja -ohutuse heale praktikale. Kési pesta td6vaheaja alguses ja toopaeva

I6pus.

Isikukaitsevahendid

Sigma - 19516

Silmade / néo kaitsmine
Naomask ja kaitseprillid Kasutage silmade kaitsevahendeid, mis on katsetatud ja heaks kiidetud
asja voi EN 166(EU).

Naha kaitsmine

Kaidelge kinnastes. Enne kasutamist kontrollida kinnaste korrasolekut. Et valtida
nahakokkupuudet k&esoleva tootega, kasutage nbuetekohast kinnas puudutamata). Likvideerige
saastunud kindad parast kasutamist vastavalt kehtivatele seadustele ja heale laboratoorsele
praktikale. Peske ja kuivatage kaed.

Valitud kaitsekindad peavad vastama EL Directiivl 89/686/EMU ja standardi EN 374 nduetele.

Taiskontakt

Materjal: Nitriilkummi

Minimaalne kihi paksus: 0,4 mm

Labimisaeg: 480 min

Testitud materjal:Camatril® (KCL 730 / Aldrich 2677442, suurus M)

Pritsmekontakt

Materjal: Nitriilkummi

Minimaalne kihi paksus: 0,2 mm

Labimisaeg: 60 min

Testitud materjal:Dermatril® P (KCL 743 / Aldrich 2677388, suurus M)

andmete allikas: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, telefon +49 (0)6659 87300, e-mail
sales@kcl.de, katsemeetod: EN374

Kui kemikaali kasutatakse lahuses vdi segus teiste ainetega tingimustel, mis erinevad EN 374
tingimustst,kisida kemikaali mudjalt teavet sobilike kinnaste kohta. Antud nGuanne on soovituslik
ning sellele peab hinnangu andma todstushigienist ja ohutusametnik, kes on tuttav kliendi
eeldatava kasutusala spetsiifilise olukorraga Seda ei tohiks tdlgendada pakkumisena mis tahes
konkreetse kasutamise stsenaariumi heakskiitmiseks.

Kehakaitse
Mittelabilaskvad riided, Tuld pidurdav antistaatiline kaitseriietus., Kaitsevahendite valik séltub
ohtliku aine sisaldusest tdtkohal.

Hingamisteede kaitsmine

Seal, kus riskihinnang néitab, et dhku puhastavad respiraatorid on asjakoh mitmeotstarbelise
kombinatsiooniga (US) vdi tlip ABEK (EN 14387) respir Kui respiraator on ainus kaitsevahend,
siis kasutage kogu nao 8hurespiraa Kasutage respiraatoreid ja komponente, mis on katsetatud ja
heaks kiidetud naiteks NIOSH (US) vdi CEN (EU).

Keskkonna saastuse véaltimine
Véltida nii ohutult kui v8imalik, lekkeid ja valja voolamist. Toodet mitte valada kanalisatsiooni.
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9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave Uldiste fulsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

a) Valimus Olek: vedel
Varv, varvus: varvitu
b) L6&hn Alkoholi I6hnaga
c) Loéhnalavi Andmed ei ole kattesaadavad
d) pH Andmed ei ole kattesaadavad

e) Sulamis-/kilmumispunkt Sulamistemperatuur/sulamisvahemik: -89,5 °C

f) Keemise algpunkt ja 82°C
keemisvahemik

g) Leekpunkt 12,0 °C - kinnine anum

h) Aurustumiskiirus 3,0

i) Sdttivus (tahke, Andmed ei ole kattesaadavad
gaasiline)

i) Ulemine/alumine Ulemine plahvatuspiir: 12,7 %(V)
suttimis- voi Alumine plahvatuspiir: 2 %(V)
plahvatuspiir

k) Aururdhk 43,2 hPa juures 20,0 °C

58,7 hPa juures 25,0 °C

I)  Auru tihedus Andmed ei ole kattesaadavad

m) Suhteline tihedus 0,785 g/mL juures 25 °C

n) Lahustuvus vees taielikult lahustuv

0) Jaotustegur (n- log Pow: 0,05

oktanool/-vesi)
p) Isesittimistemperatuur 425,0 °C
g) Lagunemistemperatuur Andmed ei ole kattesaadavad

r) Viskoossus Andmed ei ole kattesaadavad

s) Plahvatusohtlikkus Andmed ei ole kattesaadavad

t) Oksideerivad Andmed ei ole kattesaadavad
omadused

9.2 Muu ohutusalane teave

Pindpinevus 20,8 mN/m juures 25,0 °C

10. JAGU. Pisivus ja reaktsioonivéime

10.1 Reaktsioonivbime
Andmed ei ole kattesaadavad

10.2 Keemiline stabiilsus
Ohuga reageerides moodustab peroksiide.
Stabiilne kindlate sailitustingimuste korral.
Stabiilne kindlate sailitustingimuste korral.

10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus
Andmed ei ole kattesaadavad

10.4 Tingimused, mida tuleb véltida
Kuumus, leegid ja sédemed.
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10.5 Kokkusobimatud materjalid
Oksuideerivad tihendid, Happeanhudriidid, Alumiinium, Halogeenitud Ghendid, Happed

10.6 Ohtlikud lagusaadused
Sattimisel toimub toote ohtlik lagunemine. - Susinikoksiidid
Muu ohtlik lagunemine - Andmed ei ole kattesaadavad
Tulekahju korral: vt osa 5

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta
11.1 Teave toksikoloogiliste mdjude kohta

Akuutne toksilisus

LD50 Oraalne - Rott - 5.045 mg/kg

Markused: Kaitumuslik:Muutunud uneaeg (sealhulgas muutused positsioonirefleksis). Kaitumuslik:Unisus
(tldine mahasurutud aktiivsus).

LC50 Sissehingamine - Rott - isas- ja emasisend - 4 h - 37,5 mg/I
(OECD testimisjuhis 403)

LD50 Naha- - Kilik - 12.800 mg/kg

Nahka s6ovitav/arritav

Nahk - Kulik

Tulemus: Ei pdhjusta naha &rritust
(OECD testimisjuhis 404)

Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav
Silmad - Kadlik

Tulemus: Silmi arritav toime

(OECD testimisjuhis 405)

Hingamisteede v8i naha ulitundlikkust pdhjustav
Buehler’i test - Merisiga

Tulemus: negatiivne

(OECD testimisjuhis 406)

Mutageensus sugurakkudele
Andmed ei ole kattesaadavad

Ames test
Salmonella typhimurium
Tulemus: negatiivne

In vitro imetajate rakkude geenimutatsioonkatse
Tulemus: negatiivne

OECD testimisjuhis 474
Hiir - isas- ja emasisend - Seljaaju
Tulemus: negatiivne

Kantserogeensus

Kaesolev toode on vai sisaldab komponenti, mis ei ole klassifitseeritav seoses selle kantserogeensusega,
tuginedes selle IARC, ACGIH, NTP, vbi EPA klassifikatsioonile.

IARC: Toode ei sisalda komponente, mille sisaldus on kuni v8i vBrdne 0,1%, mis on identifitseeritud
vBimalikuks vdi tdenéoliseks kantserogeeniks inimesele IARC poolt.

Reproduktiivtoksilisus
Andmed ei ole kattesaadavad

Mirgisus sihtelundi suhtes - ihekordne kokkupuude
Sissehingamine, Oraalne - VG6ib pdhjustada unisust voi peapddritust.
Age murgisus sissehingamisel - Kesknarvisiusteem
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Mirgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude
Andmed ei ole kattesaadavad

Hingamiskahjustus
Andmed ei ole kattesaadavad

Taiendav informatsioon
RTECS: NT8050000

Kesknéarvisiisteemi depressioon, Pikaajaline v8i korduv kokkupuude v6ib p6hjustada:, liveldus, Peavalu,
Oksendamine, narkoos, Unisus, Ulemaarane kokkupuutumine vdib pohjustada pehmeloomulisi
pdoratavaid méjusid maksale., Aspiratsioon vdib viia:, Kopsuturse, Kopsupdletik

Meie parimate teadmiste kohaselt ei ole keemilised, fllsikalised ja toksilised omadused pdhjalikult labi
uuritud.

Neer - Ebaregulaarne - Péhineb inimestega saadud andmetel

12. JAGU. Okoloogiline teave
12.1  Toksilisus
Murgine toime kaladele labivoolutest LC50 - Pimephales promelas (Rasvpea lepamaim) - 9.640 mg/l -

96 h

(US-EPA)
Murgine toime dafniale  EC50 - Daphnia magna (Vesikirp (suur Kiivrik)) - 13.299 mg/l - 48 h
(hiidkiivrikule) ja Markused: (IUCLID)

muudele vees elavatele
selgrootutele

Mirgine toime vetikatele 1C50 - Desmodesmus subspicatus (rohevetikas) - > 1.000 mg/l - 72 h
Markused: (IUCLID)

Murgine toime ECS5 - Pseudomonas putida (Mullabakter) - 1.050 mg/l - 16 h
bakteritele Markused: (Kirj.)

12.2 Puisivus jalagunduvus
Biodegradatsioon aeroobne - Toime aeg 21 d

Tulemus: 95 % - Kergesti biodegradeeruv.
(OECD testimisjuhis 301E)

12.3 Bioakumulatsioon
Bioakumulatsioon ei ole tdendaoline (log Pow <= 4).

12.4 Liikuvus pinnases
Andmed ei ole kattesaadavad

12.5 Pdusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pisivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine
Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pulsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) v6i
vaga pusivateks ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% v&i rohkem.

12.6 Muud kahjulikud méjud

Andmed ei ole kattesaadavad

13. JAGU. Jaatmekaitlus
13.1 Jaatmetdodtlusmeetodid

Toode

Pakkuda Ulejaégid ja mitte taaskasutatavad lahused jaatmekaitlusettevottesse. Jaatmed tuleb
korvaldada jaatmedirektiivi 2008/98/EU ja teiste riiklike ja kohalike maarustega kooskdlas. Kemikaalid
jatta originaalndudesse. Mi tte segada muude jadtmetega. Puhastamata anumaid késitseda nagu toodet
e nnast.

Saastunud pakend
Havitada kui kasutamata toodet.
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14. JAGU. Veonduded

14.1 URO number
ADR/RID: 1219 IMDG: 1219 IATA: 1219

14.2 URO veose tunnusnimetus
ADR/RID: ISOPROPANOOL
IMDG: ISOPROPANOL
IATA: Isopropanol

14.3 Transpordi ohuklass(id)
ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3

14.4 Pakendamise grupp
ADR/RID: I IMDG: I IATA: 1l

145 Keskkonnaohud
ADR/RID: ei IMDG Marine pollutant: no IATA: no

14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele
Andmed ei ole kattesaadavad

15. JAGU. Reguleerivad digusaktid
15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid
Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL maaruse nr 1907/2006 nduetega.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Keemilise ohutuse hinnangut ei ole antud aine kohta teostatud

16. JAGU. Muu teave

H-teate téistekst vastavalt osadele 2 ja 3.

H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.

H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.

H336 VBib pbhjustada unisust vbi peapoddritust.
Lisateave

Autoridigus 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. Luba on antud piiramatu arvu paberkoopiate tegemiseks
ainult seesmiseks kasutamiseks.

Ulaltoodud informatsiooni usutakse olevat Gige, kuid see ei tdhenda, et see oleks kdikehdlmav ning
seda peab kasutama ainult suunisena. Kéesolevas dokumendis esitatud informatsioon tugineb meie
praegusele teadmiste tasemele ning on rakendatav tootele seoses asjakohaste ohutusmeetmetega.
See ei kujuta enesest mingit tagatist toote omadustele. Sigma-Aldrich Co., ei vastuta mingite
kahjustuste eest, mis on pohjustatud ulaltoodud toote kaitlemisest vdi kokkupuutest sellega.
Taiendavaid mudgitingimusi vaata arve voi pakkelehe tagakuljelt.
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